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Sol§rn² vakuov® trubicov® kolektory AAA Solar s 20-ti nebo 

30-ti trubicemi a s regulac² teploty 
 

ChraŔte svŢj sol§rn² syst®m pŚed pŚehŚ§t²m s tepelnŊ Ś²zenĨmi tepelnĨmi trubicemi! 

 

Teplotn² ochrana 

Teplota tepeln® trubice kolektorŢ AAA SOL-20TRT a AAA SOL-30TRT nesm² pŚekroļit 110 ÁC, i kdyģ nen² sol§rn² 

syst®m v provozu. D²ky tomuto jedineļn®mu zpŢsobu je moģn® instalovat vŊtġ² kapacitu trubic pro podporu vyt§pŊn² 

pro chladnŊjġ² obdob² a to bez pŚehŚ²v§n² v letn²m obdob². 

Vzhledem k vlastnostem aplikovan®ho m®dia v tepeln® trubici nejsou zapotŚeb² ģ§dn® pohybliv® mechanick® ļ§sti k 

dosaģen² vyp²nac² teploty. VĨsledkem je, ģe vĨrobek nepodl®h§ mechanick®mu opotŚeben². 

Nav²c nen² potŚeba ģ§dn® Ś²zen² stagnace. Glykol v horn²m sbŊraļi nen² teplejġ² neģ 110 ÁC a nedoch§z² ke vzniku 

p§ry. 

Tepeln® trubice lze namontovat vodorovnŊ i svisle. 

Instalaļn² ¼hel je mezi 5Á a 90Á, coģ je velk§ vĨhoda. 

Tepeln® trubice m§j² dvojn§sobnou ģivotnost v porovn§n² z bŊģnĨmi tepelnĨmi trubicemi ( v²ce neģ 30 let ). 
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1. DŢleģit§ upozornŊn² 

1.1 PŚehled norem 

DIN EN 12975-1  Tepeln§ sol§rn² zaŚ²zen² a jejich d²ly - ļ§st 1: Vġeobecn® poģadavky 

DIN EN 12976-1  Tepeln§ sol§rn² zaŚ²zen² a jejich d²ly - prefabrikovan§ zaŚ²zen² - ļ§st 1: Vġeobecn® poģadavky 

DIN EN 12977-1  Tepeln§ sol§rn² zaŚ²zen² a jejich d²ly - zaŚ²zen² dle pŚ§n² z§kazn²kŢ - ļ§st 1: Vġeobecn® poģadavky 

ENV 1991-2-4  Eurocode 1 - Podklady pro pl§nov§n² nosnĨch konstrukc² a vlivu na nosn® konstrukce, ļ§st 2-4: Đļinky 

na nosn® soustavy, zat²ģen² snŊhem, zat²ģen² vŊtrem 

DIN 4757-1  Sol§rn² vyt§pŊc² zaŚ²zen² s vodou nebo jej² smŊs² jako nositele tepla; Poģadavky na bezpeļnostnŊ-

technick® proveden² 

DIN 4757-2  Sol§rn² vyt§pŊc² zaŚ²zen² s organickĨmi nositeli tepla; Poģadavky na bezpeļnostnŊ-technick® proveden² 

ENV 61024-1  Ochrana pŚed bleskem pro stavebn² konstrukce - ļ§st 1: Vġeobecn® z§sady (IEC 1024-1: 1990;  

modifikov§no) 

Zde uveden® pŚedpisy jsou pouze vĨbŊrem z§kladn²ch norem - bez n§rokŢ na ¼plnost. Dodrģujte vġechny platn® 

pŚedpisy v ĻR. PŚi vġech mont§ģn²ch prac²ch na stŚeġe je potŚeba prov®st veġker§ opatŚen², aby nedoġlo k ¼razu. Je 

tŚeba dodrģovat vġechny bezpeļnostn² pŚedpisy. K praktick® realizaci plat² pŚ²sluġn§ technick§ pravidla. Je tŚeba prov®st 

bezpeļnostn² zaŚ²zen² podle m²stn²ch pŚedpisŢ. PŚi instalaci a provozu zaŚ²zen² se sol§rn²mi kolektory je tŚeba kromŊ 

toho respektovat ustanoven² platnĨch naŚ²zen², vļetnŊ tŊch o ochranŊ pam§tek a pŚ²padnŊ m²stn²ch stavebn²ch naŚ²zen² 

a m²stn² platn® pŚedpisy. 

 

1.2 Bezpeļnostn² pokyny 

Nikdy neprov§dŊjte mont§ģ a instalaci kolektoru pod vlivem alkoholu, ļi jinĨch n§vykovĨch l§tek. Uģ²v§te-li nŊjak® l®ky, 

vģdy si pŚeļtŊte pŚ²balovĨ let§k k pouģ²vanĨm l®kŢm. NŊkter® l®ky omezuj² motoriku, zpomaluj² reakļn² ļasy, 

neumoģŔuj² Ś²dit motorov§ vozidla, pohybovat se ve vĨġk§ch ļi pracovat s elektrickĨmi pŚ²stroji. 

PŚi stŚeġn²ch mont§ģ²ch je pŚed zah§jen²m pr§ce bezpodm²neļnŊ nutn® zhotovit pŚedepsan§ a na osob§ch nez§visl§ 

zajiġtŊn² proti p§du a z§chytn§ zaŚ²zen² podle platnĨch norem. V pŚ²padŊ, kdyģ se na stavbŊ z technickĨch pŚ²ļin 

nenach§zej² na osob§ch nez§visl§ zajiġtŊn² proti p§dŢm nebo z§chytn§ zaŚ²zen², je nutno pouģ²t jin§ bezpeļnostn² 

zaŚ²zen²! Pouģ²vat jen vyzkouġen§ bezpeļnostn² zaŚ²zen² (bezpeļnostn² nebo z§chytn® p§sy, spojovac² lana/p§sy, 

tlumiļe p§du, nap²naļe). V pŚ²padŊ, kdyģ se na stavbŊ nenach§zej² na osob§ch nez§visl§ zajiġtŊn² proti p§dŢm nebo 

z§chytn§ zaŚ²zen², mŢģe bez pouģ²v§n² bezpeļnostn²ch zaŚ²zen² doj²t k p§dŢm z velkĨch vĨġek a t²m k tŊģkĨm a 

smrtelnĨm zranŊn²m. V pŚ²padŊ pouģ²v§n² nastavovac²ch ģebŚ²kŢ mŢģe doj²t k nebezpeļnĨm p§dŢm, kdyģ se ģebŚ²k 

sklop², posune nebo spadne! V bl²zkosti nechr§nŊn®ho a ne izolovan®ho veden² elektrick®ho napŊt², pŚi kter®m je 

moģnost dotyku, je moģn® pracovat pouze kdyģ: 

- jsou ve stavu bez napŊt² a takovĨto stav je zabezpeļenĨ po celou dobu kon§n² prac². 

- jsou ļ§sti, kter® vedou napŊt² chr§nŊn® zakryt²m nebo pevnĨm zabezpeļen²m. 

- neporuġuj² se bezpeļnostn² odstupy. 

Bezpeļnostn² zaŚ²zen² je potŚeba podle moģnosti pŚipevnit nad uģivatele. Bezpeļnostn² zaŚ²zen² je moģn® pŚipevnit jen 

na zat²ģiteln® stavebn² ļ§sti, pŚ²padnŊ na bezpeļnostn² pŚipevŔovac² body. Nepouģ²vejte poġkozen® ģebŚ²ky, napŚ. na 

lomen® nosn²ky a pŚ²ļky dŚevŊnĨch ģebŚ²kŢ, ohnut® a praskl® ocelov® ģebŚ²ky. Neopravujte na lomen® nosn²ky, boļnice 

a pŚ²ļky dŚevŊnĨch ģebŚ²kŢ. Vysouvac² ģebŚ²k je potŚeba postavit bezpeļnŊ. Dbejte na bezpeļnĨ ¼hel vysunut² (68Á- 

75Á). Vysouvac² ģebŚ²ky je nutno zabezpeļit pŚed vysmeknut²m z upevnŊn², p§dŢm, posunut²m a zasunut²m se, napŚ. 

noģn²m rozġiŚov§n²m, nohami ģebŚ²ku pŚizpŢsobenĨmi podloģce, z§vŊsnĨmi zaŚ²zen²mi. 

ĢebŚ²ky je potŚeba op²rat jen o bezpeļn® opŊrn® body. ĢebŚ²ky v prostoru, kde je dopravn² provoz zabezpeļit uz§vŊrou. 

Dotek nechr§nŊn®ho elektrick®ho veden² pod proudem mŢģe zpŢsobit smrteln® n§sledky. 

PŚi vrt§n² nosit ochrann® brĨle. 

PŚi mont§ģi pouģ²vat bezpeļnostn² obuv. 

PŚi mont§ģi pouģ²vat velikostnŊ vhodn® bezpeļnostn² pracovn² rukavice. 

PŚi mont§ģi pouģ²vat pŚilbu. 

PŚi manipulaci s trubicemi pouģ²vejte ochrann® rukavice a ġt²t na obliļej (moģnost poŚez§n² pŚi poġkozen² trubice a 

pop§len² o mŊdŊn® ġpiļky). 

VĨvody kolektoru nikdy nespojujte p§jen²m, pouģ²vejte samosvorn® spojky. 

PŚi p§jen² jinĨch ļ§st² potrub² dodrģujte bezpeļnostn² pŚedpisy pro pr§ci s otevŚenĨm ohnŊm. 

Udrģujte ļistotu, zabraŔte styku s chemik§liemi a jinĨmi nebezpeļnĨmi l§tkami. 

Pouģ²vejte jen doporuļen® komponenty a pŚ²sluġenstv². 
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1.3 OdbornĨ mont®r 

Instalace mus² bĨt provedena kvalifikovanĨm instalat®rem, zaġkolenĨm pro mont§ģ sol§rn²ch syst®mŢ. 

 

 

 

2. Mont§ģ sol§rn²ho syst®mu 

2.1 Statika 

PŚed mont§ģ² kolektorŢ je potŚebn® provŊŚit statickou nosnost stŚechy. PŚitom je nutn® vŊnovat zvl§ġtn² pozornost kvalitŊ 

dŚeva podloģ² z hlediska trvanlivosti ġroubovĨch spojŢ k pŚipevnŊn² pŚ²pravkŢ na mont§ģ kolektorŢ. Obzvl§ġtŊ v 

oblastech bohatĨch na sn²h pŚ²p. v oblastech s vysokĨmi rychlostmi vŊtru je poģadovan® provŊŚen² celkov® konstrukce 

kolektoru statikem. PŚitom je tŚeba zohlednit vġechny zvl§ġtnosti m²sta mont§ģe (v²tr, dĨzov® efekty, tvorba v²rŢ, atd.), 

kter® by mohly v®st ke zvĨġen®mu zat²ģen². 

 

2.2 Ochrana pŚed bleskem a uzemnŊn² 

Kolektorov® pole je potŚeba uzemnit podle platn® legislativy. UzemnŊn² zaŚ²zen² zabr§n² pŚi sv® elektrick® ochrann® 

funkci i elektrochemick®mu rozkladu teplonosn® kapaliny. Kovov® potrubn² veden² sol§rn²ho okruhu je potŚeba spojit 

vodiļem (zelen§/ģlut§) s vyrovn§vac² sbŊrnic² hlavn²ho potenci§lu. Pokud je k dispozici zaŚ²zen² na ochranu pŚed 

bleskem, mohou se kolektory do nŊj zapojit, v opaļn®m pŚ²padŊ se mŢģe uzemnŊn² zhotovit i pŚes hloubkovou 

uzemŔovac² soustavu. UzemŔovac² veden² je tŚeba v®st z venkovn² strany domu. UzemŔovac² soustavu je potŚebn® 

dodateļnŊ propojit s vyrovn§vac² sbŊrnic² hlavn²ho potenci§lu pomoc² vodiļe stejn®ho prŢŚezu. 

 

2.3 Sklon kolektoru 

Kolektor je urļenĨ pro sklon od minim§lnŊ 5Á do 90Á. Optim§ln² ¼hel sklonu kolektoru je 45Á. 

 

2.4 N§plŔ kolektorŢ 

Sm² se pouģ²vat vĨhradnŊ pŚedepsan® teplonosn® m®dium odol§vaj²c² vysokĨm teplot§m.  Nesm² se pouģ²vat smŊs na 

b§zi etyl®nglykolu (chlad²c² kapalina do motoru automobilu). Vġechny pouģit® l§tky mus² bĨt v pŚ²rodŊ rozloģiteln®. 

Doporuļujeme pouģ²vat sol§rn² kapalinu KOLEKTON P SUPER. 

 

2.5 VypouġtŊn² a plnŊn² sol§rn²ho syst®mu 

Z bezpeļnostn²ch dŢvodŢ se plnŊn² vykon§v§ vĨluļnŊ v obdob² bez sluneļn²ho svitu, nebo kdyģ jsou kolektory zakryt®. 

MŢģe se st§t, ģe jednou naplnŊn® kolektory se nedaj² uģ nikdy ¼plnŊ vypr§zdnit. Proto mus² bĨt kolektory z dŢvodu 

nebezpeļ² mrazu i pro tlakov® zkouġky a testy funkļnosti plnŊn® nemrznouc² kapalinou. 

 

2.6 Mont§ģ teplotn²ho ļidla 

Ļidlo teploty je tŚeba namontovat do j²mky posledn²ho (nejteplejġ²ho) kolektoru v poli kolektorŢ. Aby se zaruļil optim§ln² 

kontakt, je vhodn® otvor mezi j²mkou a ļidlem vyplnit vhodnou tepelnŊ vodivou pastou. Na mont§ģ se sm² pouģ²t jen 

ļidla vyroben§ z materi§lŢ s odpov²daj²c² teplotn² st§lost² aģ do 250ÁC (prvek ļidla, kontaktn² pasta, kabel, tŊsn²c² 

materi§ly, izolace). 

  

2.7 Veden² potrub² 

Veden² potrub² uvnitŚ budovy z§leģ² na konkr®tn²ch podm²nk§ch. Doporuļen® je vlnovcov® nerezov® potrub² DN 16. 

Na taġkov® stŚeġe s vŊtġ²m sklonem stŚechy se doporuļuj² pro prŢchod potrub² vŊtrac² taġky. Na stŚech§ch s malĨm 

sklonem stŚechy se doporuļuje v®st potrub² po vnŊjġ² stŊnŊ. V potrub² mezi kolektory a pojistnĨm ventilem nesm² bĨt 

ģ§dn§ uzav²rac² armatura. V nejniģġ²m m²stŊ zaŚ²zen² doporuļujeme namontovat vypouġtŊc² ventil. 
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2.8 Zapojen² v²ce kolektoru 

Z technickĨch dŢvodu mŢģe bĨt do jedn® skupiny zapojeno takov® mnoģstv² kolektorŢ, kter® m§ maxim§lnŊ 200 trubic. 

Pokud je tŚeba nasadit jeġtŊ v²ce kolektorŢ, mus² se pŚistoupit ke kombinaci s®riov®ho a paraleln²ho zapojen². ParalelnŊ 

lze vġak zapojit pouze s®rie se stejnĨm poļtem kolektorŢ. KromŊ toho je tŚeba d§t pozor na to, aby vstupn² 

a vĨstupn² potrub² k paraleln²m vŊtv²m bylo stejnŊ dlouh® a mŊlo pokud moģno tak® stejnĨ poļet ohybŢ. JedinŊ tak lze 

zaruļit stejn® proudŊn² ve vġech vŊtv²ch. U vŊtġ²ch topnĨch syst®mŢ je tŚeba prov®st vĨpoļet tlakovĨch ztr§t a 

pŚezkouġet spr§vn® dimenzov§n² potrub², ļerpadla a expanzn² n§doby. 

 

2.9 Tlakov§ zkouġka 

V z§sadŊ se nedoporuļuje plnit zaŚ²zen² vodou. Na tlakovou zkouġku je tŚeba zaŚ²zen² tlakovat teplonosnou kapalinou 

nebo stlaļenĨm vzduchem. 

 

2.10 Expanzn² n§doba 

Expanzn² n§doba v kolektorov®m okruhu mus² bĨt dimenzov§na tak, aby i pŚi pŚeruġen² dod§vky elektrick®ho proudu 

pro obŊhov® ļerpadlo v kolektorov®m okruhu v momentŊ maxim§ln² m²ry sol§rn²ho osvitu pojala vġechnu pŚebyteļnou 

kapalinu a mohl bĨt sol§rn² syst®m bezpeļnŊ odstaven. Po obnoven² pŚ²vodu elektrick®ho proudu a kondenzaci p§ry 

v kolektoru bude opŊt provoz obnoven. Pokud se teplonosn§ kapalina v podm²nk§ch zastaven² obŊhu mŢģe pŚemŊnit 

na p§ru, mus² bĨt expanzn² n§doba instalov§na tak, aby byla pŚi zastaven² obŊhu z kolektoru vytlaļov§na tekutina, ale 

nikoli p§ra. Pokud se teplonosn§ kapalina v podm²nk§ch zastaven² obŊhu mŢģe pŚemŊnit na p§ru, vyplĨvaj² z toho 

zvl§ġtn² pŚedpisy pro parametry expanzn² n§doby. KromŊ parametrŢ obvyklĨch u uzavŚenĨch otopnĨch zaŚ²zen² pro 

vyt§pŊn² m²stnost² (roztaģnost celkov®ho objemu teplonosn® kapaliny) mus² bĨt expanzn² n§doba schopna 

kompenzovat objem, kterĨ odpov²d§ souļtu objemu teplonosn® kapaliny v soustavŊ kolektorŢ, vġech spojovac²ch 

potrub²ch mezi kolektory a 10% nav²c. Je nutno se postarat o to, aby expanzn² n§doba nemohla bĨt poġkozena vŚelou 

teplonosnou kapalinou. Zvl§ġtŊ nesm² denn² cyklus teplot dosahovanĨch pŚi norm§ln²m provozu soustavy v®st k tomu, 

aby hork§ teplonosn§ kapalina zas§hla expanzn² n§dobu. Expanzn² n§doba mus² bĨt vestavŊna do studen® ļ§sti 

kolektorov®ho obŊhu, tzn. do t® ļ§sti kolektorov®ho obŊhu, kde teplonosn§ tekutina proud² ze z§sobn²ku ke kolektorŢm. 

PŚi pochybnostech je nutno pŚed expanzn² n§dobu instalovat odpov²daj²c² chlad²c² soustavu, napŚ. trubicovou spir§lu 

nebo chlad²c² n§dobu. 

 

2.11 OdvzduġnŊn² zaŚ²zen² 

Je potŚeba zabezpeļit, aby zaŚ²zen² mohlo bĨt kdykoli odvzduġnŊno.  

 

2.12 Uveden² do provozu a provozn² tlak 

PŚed uveden²m do provozu by se mŊly vġechny ġroubov® spoje a kontroln² otvory (bojler) jeġtŊ jednou dot§hnout. 

ZaŚ²zen² mŢģe bĨt uvedeno do provozu, pokud je naplnŊn® teplonosnou kapalinou a odvzduġnŊn®. Minim§ln² pln²c² tlak 

Ăstuden®ho zaŚ²zen² (pod +30ÁC)ñ se vypoļ²t§ n§sledovnŊ: 

Pprac = hydrostatick§ vĨġka + 0,7 bar 

Hydrostatick§ vĨġka = rozd²l vĨġky mezi horn² hranou kolektoru a manometrem na ļerpadlov® jednotce, 1 metr rozd²lu 

vĨġky = 0,1 bar, minim§ln² hydrostatick§ vĨġka pro vĨpoļet je 5 m (0,5 bar), tedy i v pŚ²padŊ ģe by vĨġka byla menġ² 

neģ 5 m, pouģije se hodnota 0,5 baru. 

Po naplnŊn² a zapojen² zaŚ²zen² se mŢģe zaļ²t s provozem.  
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3. Sestaven² a mont§ģ kolektorŢ 

3.1 Doprava a manipulace 

Kolektor je dod§vanĨ v kartonovĨch krabic²ch, kter® obsahuj² vakuov® tepeln® trubice, plastov® ¼chytky trubic, horn² 

sbŊraļ, r§m nebo r§m s podstavcem, spojovac² a upevŔovac² materi§l. PŚi otevŚen² kartonu zkontrolujte obsah balen². 

PŚi zjiġtŊn² jak®hokoliv nedostatku pros²m kontaktujte sv®ho dodavatele. Pr§zdn® pap²rov® kartony pros²m odevzdejte 

do tŚ²dŊn®ho odpadu. 

PŚi dopravŊ a skladov§n² chraŔte kolektor pŚed n§razy a p§dy. Kartony s trubicemi neukl§dejte v²ce neģ v 8 vrstv§ch. 

ZabraŔte uskladnŊni ve vlhk®m prostŚed². V temperovanĨch skladech se mohou jednotliv® komponenty kolektorŢ 

skladovat neomezenou dobu. 

 

3.2 Um²stŊn² kolektorŢ 

Sol§rn² kolektory vyuģ²vaj² pŚ²mou i difuzn² sloģku sluneļn²ho z§Śen². Optim§ln² poloha kolektoru je smŊrem na jih. PŚ²mo 

dopadaj²c² sluneļn² svit by nemŊl bĨt zast²nŊnĨ, napŚ²klad stromy. Optim§ln² ¼hel sklonu kolektoru je 45Á, spolehlivŊ 

pracuje v rozmez² 5Á aģ 90Á. Kolektory lze montovat na ġikm®, rovn® i svisl® plochy. Doporuļujeme um²stit kolektory do 

nosnĨch konstrukc² v m²rn®m sp§du (1 cm/m), pŚiļemģ niģġ² bod je vstup do kolektoru a vyġġ² bod je vĨstup teplonosn® 

kapaliny. 
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3.3 Obsah balen² 
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V n§sleduj²c²ch tabulk§ch naleznete poļty jednotlivĨch d²lu sol§rn²ch kolektoru, jak pro rovnou 

tak i pro ġikmou stŚechu. 

Zkontrolujte pŚed zaļ§tkem mont§ģe ¼plnost balen². 
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3.4 RozmŊry sol§rn²ho kolektoru 

 

3.5 PotŚebnĨ prostor pro instalaci na ġikmou stŚechu 
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                               RozmŊr A                      RozmŊr B 

RozmŊr C: PotŚebn§ vzd§lenost 0,30 m od hrany stŚechy. Je nutn® pro hydraulick® pŚipojen² kolektoru. 

RozmŊr D: Zanechte volnĨ prostor pro um²stŊn² ostatn²ch prvkŢ stŚechy (odvŊtr§vac² taġky a dalġ² doplŔky). 

 

3.6 Sch®ma sol§rn²ho kolektoru 
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3.7 Sestaven² a instalace kolektoru na ġikmou stŚechu 

Sestavte r§m kolektoru s horn²m sbŊraļem. 

 

 

 

 


